
n°1 
mm

n°2 
mm

VST 250X400 3000014724 1,1 14 250x400 294 330 444 480 200 244 280 260 523 420 5 400 410 ‐ ‐ ‐ 8 8 11

VST 250X810 3000016509 1,1 14 16 250x810 294 330 854 890 200 244 280 465 733 420 5 400 410 ‐ 2x213 ‐ 12 12 11

VST 350X810 3000014763 1,1 14 31 350x810 394 430 854 890 300 344 380 465 733 420 5 560 490 1x150 2x213 ‐ 14 12 11

VST 350X1200 3000017780 1,1 14 46 350x1200 394 430 1244 1280 300 344 380 640 928 420 5 560 490 1x150 4x213 ‐ 18 16 11

VST 810X810 3000016836 1,5 10 81 810x810 890 970 890 970 600 680 760 498 724 611 8 1100 690 5x135 5x135 3x135 28 24 12

VS 250X400 3000005657 1,1 14 8 250x400 294 330 444 480 200 244 280 260 523 420 5 400 410 ‐ ‐ ‐ 8 8 11

VS 250X810 3000002384 1,1 14 16 250x810 294 330 854 890 200 244 280 465 728 420 5 400 410 ‐ 2x213 ‐ 12 12 11

VS 350X810 3000002402 1,1 14 31 350x810 394 430 854 890 300 344 380 465 728 420 5 560 490 1x150 2x213 ‐ 14 12 11

VS 350X1200 3000008823 1,1 14 46 350x1200 394 430 1244 1280 300 344 380 660 923 420 5 560 490 1x150 4x213 ‐ 18 16 11

VS 350X400 300002911502 1,1 14 15 350x400 394 430 444 480 300 344 380 260 523 420 5 560 490 1x150 1x150 ‐ 12 10 11
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(*)

 

Efektivní průtok s 50% faktorem plnění
(**)

 

Pro jiné než uvedené teploty kontaktujte technickou podporu
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